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2019 YILI HAVUZ KİMYASALLARI FİYAT LİSTEMİZ

DEZENFEKTANLAR, Ph AYARLAYICILAR, YOSUN ÖNLEYİCİLER, 

ÇÖKELTİCİLER, YARDIMCI ÜRÜNLER.



Dezenfektanlar

MALZEMENİN CİNSİ

K56 ATS HDS083 Stabilizatörlü %56'lık Granül Klor 50 Kg. 250,00 $

ATS HDS084 Stabilizatörlü %56'lık Granül Klor 18 Kg. 97,00 $

ATS HDS085 Stabilizatörlü %56'lık Granül Klor 10 Kg. 55,00 $

K90 ATS HDS086 Stabilizatörlü %90'lık Granül Klor 50 Kg. 285,00 $

ATS HDS087 Stabilizatörlü %90'lık Granül Klor 10 Kg. 64,00 $

$

TAB90 ATS HDS088 %90 Aktif Klor İçerikli Tablet 50 Kg. 285,00 $

ATS HDS089 %90 Aktif Klor İçerikli Tablet 10 Kg. 68,00 $

HYPO ATS HDS090 %70 Kalsiyum Hipoklorit Granül 45 Kg. 410,00 $

pH Ayarlayıcılar

MALZEMENİN CİNSİ

PH(-) ATS HDS091 Granül pH Düşürücü 25 Kg. 45,00 €

ATS HDS092 Granül pH Düşürücü 10 Kg. 18,00 €

PH(+) ATS HDS093 Granül pH Yükseltici 10 Kg. 20,00 €

Yosun Önleyiciler

MALZEMENİN CİNSİ

Algaecide ATS HDS094 Sıvı Yosun Önleyici 20 Lt. 45,00 €

ATS HDS095 Sıvı Yosun Önleyici 10 Lt. 22,50 €

Çökelticiler

MALZEMENİN CİNSİ

Flock ATS HDS096 Sıvı Çökeltici 20 Lt. 38,00 €

ATS HDS097 Sıvı Çökeltici 10 Lt. 19,00 €

2019 YILI HAVUZ KİMYASALLARI FİYAT LİSTEMİZ

KOD AMBALAJ FİYATI

KOD AMBALAJ FİYATI

FİYATIAMBALAJ KOD

KOD AMBALAJ FİYATI



Parlatıcılar

MALZEMENİN CİNSİ

Parlatıcı ATS HDS098 Sıvı Parlatıcı 20 Lt. 40,00 €

ATS HDS099 Sıvı Parlatıcı 10 Lt. 20,00 €

Yüzey Temizleyici

MALZEMENİN CİNSİ

YT ATS HDS100 Havuz Yüzey Temizleyici 25 Lt. 88,00 €

ATS HDS101 Havuz Yüzey Temizleyici 10 Lt. 37,00 €

Ayak Dezenfektanı

MALZEMENİN CİNSİ

AD ATS HDS102 Ayak Dezenfektanı 25 Lt. 85,00 €

ATS HDS103 Ayak Dezenfektanı 10 Lt. 55,00 €

Kış Bakım İlacı

MALZEMENİN CİNSİ

AD ATS HDS104 Kış Bakım İlacı 20 Lt. 110,00 €

ATS HDS105 Kış Bakım İlacı 10 Lt. 65,00 €

Sıvı Klor & pH

MALZEMENİN CİNSİ

SPK ATS HDS106 Sıvı Klor 25 Lt. 40,00 €

ATS HDS107 Sıvı pH Düşürücü 25 Lt. 40,00 €

Toz Filtre Temizleyicisi

MALZEMENİN CİNSİ

TFT ATS HDS108 Toz Filtre Temizleyicisi 5 Lt. 60,00 €

ATS HDS109 Toz Filtre Temizleyicisi 1 Lt. 17,00 €
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Sıvılı ve Haplı Test Kitler

MALZEMENİN CİNSİ

TFT ATS HDS110 Sıvılı Test Kiti 1 ad. 11,00 €

ATS HDS111 Haplı Test Kiti 1 ad. 12,00 €

ATS HDS112 DPD1 Test Hapı - CL 1 Folyo 3,00 €

ATS HDS113 DPD3 Test Hapı - CL 1 Folyo 3,00 €

ATS HDS114 PHENOL RED Test Hapı - pH 1 Folyo 3,00 €

ATS HDS115 OTO Test Sıvısı - CL 1 Şişe 3,50 €

ATS HDS116 PHENOL RED Test Sıvısı - pH 1 Şişe 3,50 €

Malzemeler depo teslim fiyatımızdır.

Fiyatlara KDV dahil edilecektir.

Ödeme yapılacağı gün TL'ye çevrilecektir.
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KİMYASAL ADI MİKTARI
KULLANIM 

ZAMANI
KULLANIM NEDENİ

Garnül Klor k56 250-350 gr. Her Gün Klorinatör ve otomatik klorlama 

olmadığında dezenfeksiyon için kullanılır.

Tablet Klor 10 Tab. Haftada Bir Klorinatör ve Skimmer bulunan 

havuzlarda kullanılır.

Yosun Önleyici 0,5 Lt.

0,3 Lt.

Haftada Bir 

Haftada Bir

Tüm havuzlarda.

Kapalı havuzlarda

Çökeltici 0,3 Lt. Her Gün Tüm havuzlarda.

Dnge tankına veya dozaj pompası ile.

Parlatıcı 1 Lt. Haftada Bir Tüm Havuzlarda

pH ( + )

pH ( - )

0,1 derece 

için

1 Kg.

Gerekirse Tüm Havuzlarda 

Direkt havuza veya denge tankına

UYARILAR

Rutin Havuz Kimyasalları Kullanımı   (100 m³ İçin)

Denge Tankına gerekli lt.kadar.

Denge Tankına gerekli lt.kadar.

Bir kovada eriterek havuz 

yüzeyinden atılır.

* Kimyasal ürünler kullanırken eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalı, göze temas etmesi halinde bol su ile

yıkanmalı ve mutlaka doktora müracaat edilmelidir.

* Kimyasal ürünleri kullanırken, etiketi dikkatli okumalı ve talimatlara uyulmalıdır.

* Ürünler asla birbirine karıştırılmamalı, önce biri sonra diğeri havuza atılmalıdır.

* Asla ürünlerin üzerine su ilave edilmemeli, suya ürün ilave edilmelidir.

* Kimyasal ürünler çocukların ulaşamayacağı bir yerde kuru, kapalı ve havadar bir mekanda tutulmalı, ateşe

yaklaştırılmamalıdır.

UYGULAMA

Bir kovada eriterek havuz 

yüzeyinden atılır.

Klorinatör ve ya Skimmere konur.

Havuz suyunu doldurmadan önce 

sulandırılarak havuz yan 

yüzeylerine sürülür. Daha sonra 

işletme aşamasında havuz 

yüzeyinden atılır.



PROBLEM 

Bulanık Su

Yeşil Su

Kahverengi Su

Göz ve deri tahrişi

 Sezon süresince oluşacak problemleri engellemek için aşağıdaki işlemler takip edilmelidir.

2) Gerekli görülerek havuz boşaltılarak, dibini ve yan duvarlarını sulandırılmış yosun önleyici ile temizleyin. Havuza suyu

doldurmadan önce yosun önleyici havuz yan duvarlarına ve tabanına sürerek kuruduktan sonra havuzu doldurun.

3) Havuz boş ise su ile doldurun; dolu ise filtrasyon sistemini çalıştırın.

4) 100 m³ suyu 2 kg. çökeltici ile çöktürme işlemi yapın. Çökeltici suya ilave edildikten 3 - 4 saat sonra filtrasyon işlemini durdurun.

Bir gece bekledikten sonra süpürme işlemini yapın. Filtrasyon sistemini tekrar çalıştırın.

1-  pH ayarsız

2-  Bileşik klor fazla

1-  pH değerini 7,2 - 7,6 arasında ayarlayın.

2-  100 m³'e 1 kg. %90'lık Granül Klor ilave ederek şoklayın.

3-  3 gün havuzu kullanmayın.

YÜZME HAVUZUNU DEVREYE ALMAK ( SEZON BAŞINDA )

1) Tüm ekipmanlar gözden geçirilmeli; gerekirse servis çağırılmalıdır.

Demir yada Manganez varlığı. Şok klorlama yapın ve 100 m³'e 2 lt.çöktürücü ilave edin.

1-  pH değerini 7,2 - 7,6 arasında ayarlayın.

2-  Havuz suyunun bir kısmını taze su ilave edin.

3-  Ters yıkama ile filtreyi temizleyin. Sıvı çöktürücü ile 

100 m³'e 2 Lt. çöktürme işlemi yapın. ( Şok uygulama)

4-  %90'lık Granül Klor ile şoklayın.

1- pH Yüksek.

2- Aşırı Çözünmüş Katılar.

3- Kötü Filtreleme

4- Aşırı Organik Çökeltiler.

Yosun Oluşumu %90'lık Granül klor ile şoklama uygulayın. Yüzeyleri fırçalayıp. Süpürge 

işleminden sonra 10 mm³'e 2,5 Lt. yosun önleyici ilave edin.

Problemler ve Çözümleri   ( 100 m³ için)

SEBEP ÇÖZÜM

5) pH ve Alkalinite değerlerini ideal değerlere getirin.

6) Tüm ölçüm değerlerini tekrar ölçün ( pH), Alkalinite, Klor, Bileşik Klor, sertlik)

7) %90'lık Granül klor ile havuzu şoklayın. Havuzu devreye aldıktan ve kontroller tamamlandıktan sonra rutin uygulamaya geçin.



ÖLÇÜM PERİYOD

pH Her Gün

Toplam Alkalinite. iki Haftada 

bir.

Serbest Klor Haftada Bir

Bileşik Klor Haftada Bir

Siyanürik Asit Ayda Bir.

Kalsiyum Sertliği Ayda Bir.

Toplam Çözünmüş 

Katılar

Ayda Bir.

Yüzme Havuzu Suyu ve Yapılması Gereken Ölçümler

İDEAL DEĞERLERAÇIKLAMA

Bakderisid ve anti alg etkiyi sağlayan sudaki aktif klordur. Biyolojik 

temizliği sağlar. Test kiti ile ölçülür.

1 - 2 ppm.

25 - 50 ppm.

Suyun asidik veya alkalinite derecesini ifade eder. Test kiti ile 

ölçülür. Sudaki temel denge unsurudur. Etkili dezenfeksiyonun 

oluşmasını sağlar.Suyun coğrafi bölgelere göre değişen özelliklerine bağlı olarak 

farklılık gösterir. Sudaki bikarbonat ve karbonatların seviyesini 

gösterir. pH değerindeki değişmelerin bertaraf edilme kapasitesini 

gösterir.

7,2 - 7,6 ppm.

80 - 130 ppm.

Havuz suyundan beklenen özellikler; renksiz, saydam, görsel ve biyolojik olarak temiz olmasıdır. Bunun sağlanması 

amacıyla havuzda belli ölçüm ve kontrollerin yapılması gerekir.

Suda çözünmüş kalsiyum miktarını belirtir. Yüksek oranlarda sudan 

ayrılıp beyaz kabuklu birikintiler yapar. Filtreleri tıkar ve zayıf 

sirkülasyona sebep olur.

300 - 1500 ppm.

Havuzda çözünmüş madde ve minerallerin toplam miktarını belirtir. 

Yüksek düzeyde bulanık su görüntüsünü verir. Bu durumda havuz 

suyunun bir kısmı taze su ile değiştirilmelidir.

en çok 1500 ppm.

Diğer elementler ile bileşik hale gelen klor dezenfektan etkisini 

kaybeder. Göz yanmasına sebep olur ve kötü kokuları beraberinde 

getirir. Şoklama ile giderilir. Test kiti ile ölçülür. 

en fazla 0 - 2 ppm.

Stabilizatörlü klor kullanımı sonucu zamanla havuzda birikir. Limit 

aşımında %30 - %50 arasında taze su alınır.


